
 
 

Technische Baubeschreibung 

Bauwagen Typ ECO 

Außenmaße 
Länge:    3500 mm oder 5000 mm  

Breite:    2200 mm 

lichte Raumhöhe 2300 mm (Scheitelhöhe - Runddach) 

Isolierung 

Holzgerüst-Konstruktion mit Styropor-Isolierung 

(Wand und Boden: 15 mm starke Styropor-Hartschaumplatten-Isolierung,  

Dach: 15 mm starke Mineralwoll-Pressplatten-Isolierung) 

Fahrgestell 

ungefedert, ungebremst, 1-achsig für 25 km/h 

Stahlrahmen, schwarz, grundiert und lackiert in RAL 7016 (anthrazit) 

Zugdeichsel mit DIN-LKW-Zugöse oder PKW-Kupplung 

13-pol. Anschlußstecker, 12 V 

zulässiges serienm. Gesamtgewicht 1275 kg  (bei 3,5 m Länge) bzw.  

1590 kg bei (5 m Länge) 

serienm. LKW-Anhängehöhe ca. 680 - 740 mm bzw. 400-500 mm bei PKW 

Außenverkleidung 
verzinkte Stahl-Trapezbleche, 2K-Lackierung in RAL 7032 (kieselgrau) 

(Sonderlackierung auf Kundenwunsch möglich) 

Innenverkleidung 
8 mm starke, beidseitig melaminharz-beschichtete Spanplatten,  

Innenfußboden in RAL 7016 (anthrazit) lackiert 

Türe und Treppe 

ZK-Stahlblech-Außentüren, 750 x 1875 mm, mit Klappeinstieg (Heckseite)  

oder 3-stufiger Stahltreppe (Längsseite) 

mit Windfang (schwer entflammbarer Vorhang) 

Ausstattung 

4 PVC-Warnecken (rot/weiß) 

4 höhenverstellbare Rohrstützen,  

Beleuchtung nach StvzO 12 V, 13-poliger Anschlußstecker  

Fenster 
Kunststoff-Schiebefenster, 750 x 850 mm mit Einfach-Sicherheitsglas und  

verz. Stahlblech-Fensterklappen (unlackiert) 

Elektro-Installation 
LED-Isovalleuchte (8 W), Lichtschalter, Steckdose, Sicherungselement  

CEE-Außenstecker, 3-pol., 230 V 

Heizung 
Elektro-Heizer, 2 KW oder mit  

brandgeschützter Ofenecke (ohne Ofen oder Rohrgarnitur) 

Einrichtung 

Truhenklappsitzbänke und Tische aus melaminharzbeschichteten Spanplatten (weiß),  

Tische mit Stahlrohrgestell wandverschraubt 

Bitte beachten:  Größen und Anzahl siehe Grundriss-Beispiele 

 


